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                                           上海天威教学实验设备有限公司

TWB-215高压电工特种作业安全技术实际操作柜建设方案

高压电工作业设备包含：进线柜、出线柜、计量柜、母线柜，单个柜规格尺寸：800X1500X2300mm

户内金属铠装移开式开关设备，双面设计，柜体分四个单独的隔室。外壳防护级为lp4x，各小室和断路器室门打开时防护等级为lp2x。具有架空进出线电缆进出。
根据《高压电工作业培训大纲及考核标准》为依据
高压作业实操设备（配套柱上变压器）可实现科目二的操作内容：

（1）10KV高压开关柜的停（送）电操作（K21）；

（2）10KV高压成套配电装置的运行维护（K22）；

（3）10KV柱上变压器的停（送）电操作（K23）；

（4）10KV高压配电柜故障判断及倒闸操作（K24）；

（5）10KV线路挂设保护接地线（K25）；
（6）K26 变压器绝缘测量（K26）；

（7）K27 电力电缆绝缘测试（K27）；

（8）K28 变压器分接开关调整（K8）；
（9）K29 导线在绝缘子上绑扎（K29）。

10KV柱上变压器配电间隔（含变压器、跌落式熔断器、隔离开关）
10KV柱上变压器配电间隔尺寸规格：3500X1100X2300mm
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